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JHR MEDIO POWER+ Dimensiones / Capacidades

Largo total (LT)

Ancho total (AT)

Alto total (ALT)

Distancia entre ejes (mm)

Peso bruto vehicular

Capacidad máxima  ejes del/tra (Kg)

Capacidad tanque de combustible

4.910 mm

2.490 mm

4.855 kg

2.000 /4.000 kg

19.81 gal

Número de ocupantes 2 + Conductor

(Kg) 2.850 kg

Largo / Ancho /Alto carrozable (m) 3.7 m X 2.1 X2.1 

Voladizo anterior 1.110 mm

Voladizo posterior 1.310 mm

Peso al vacío 2.005 kg

5.220 mm

1.910 mm

2.260 mm

2.800 mm

4.995 kg

2.000 /4.000 kg

19.81 gal

2 + Conductor

2.980 kg

4.2 m X 2.1 X2.1 

1.110 mm

1.310 mm

2.015 kg

JHR LARGO POWER+

Bloqueo central

Cojinería

Cabina sencilla abatible

Computador de abordo

. 

Mandos de radio en el timón 

Radio / USB

Sistema de sonido con 2 parlantes

Si

Si

Tela

Si

Si

Si

Si

Interior / Confort

Si

Control crucero Si

Volante con ajuste de altura y profundidad Si

Sistema remoto de llave telemando Si

Aire acondicionado Opcional* Opcional*

Si

Si

Tela

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

JHR MEDIO POWER+ JHR LARGO POWER+

Material tanque de combustible

Luces antiniebla traseras

Luces exploradoras

Si

Si

Exterior

(6) Espejos retrovisores Si

Plástico

Si

Si

Si

 JHR MEDIO POWER+ JHR LARGO POWER+ 

1 cinturón de seguridad de dos puntos

Frenos ABS

Indicador de advertencia de cabina no ajustada

Si

Si

Si

Seguridad activa y pasiva 

2 cinturones de seguridad de tres puntos

Si

Si

Si

Si

Si

 JHR MEDIO POWER+ JHR LARGO  POWER+

Tipo de motor
JAC Green Jet con tecnología Cummins 

Turbo Diesel 2.7 Lt

Motor / Chasis  JHR MEDIO POWER+ JHR LARGO POWER+

Desplazamiento (CC)

Número de cilindros

Potencia máxima (hp/rpm)

Torque (kg-m/rpm)

Inyección de combustible

Tecnología y construcción del Chasis

Sistema de emisiones

2.746 cc

4 cilindros en línea
120,69 hp @ 3.200 rpm

29 Kg-m @ 1.700 - 3.000 rpm

Acero al carbono no aleado estirado en frío
EURO IV -OBD

6,142

7,05
205/75R17.5

4,786 : 0,716

103,21

36,96%

4,778 : 0,716

116,12

35,58%

Mecánica 5 velocidades  + Reversa

Tipo de Combustible

Caja de Dirección

Transmisión
Relaciones (Máx/Mín)

Relación nal
Llantas/Rines

Factor Llanta

Velocidad Máxima (km/h)

Capacidad Arranque en Pendiente (%)

Características de la Dirección

Suspensión Delantera

Suspensión Trasera

Sistema Frenos

Freno auxiliar

Freno de parqueo 

Sistema eléctrico Baterías

Alternador

Mecánica con asistencia Hidráulica

Tipo ballesta con amortiguador telescópico 

Hidraúlico / ABS
Ahogo

Mecánico

12V 2*80A-h (2 Baterías)

. 

Conoce más en:
www.jacmotors.com.co JacColombia

Plástico

Fecha de edición: - -2023

*El aire acondicionado es opcional si el cliente lo requiere. *
. Para medidas exactas, por favor remítase a la homologación de la carrocería. ***La carga disponible máxima NO incluye el peso de la carrocería. Para conocer la 

capacidad de carga útil, remítase a la homologación de la carrocería. El nombre JHR MEDIO POWER+. hace referencia 
y corresponden a diferentes versiones existentes en el mercado, las 

cuales podrán tener variaciones en sus características, accesorios y colores, de acuerdo a las versiones y equipamiento de los vehículos disponibles en Colombia y de acuerdo al lote de importación 
disponible.  Para mayor información consulte con un asesor de nuestras vitrinas a nivel nacional.




