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) Motor / Chasis

Tipo de motor Cummins ISF3.854R168
Desplazamiento (CC) 3.760 cc

Nimero de cilindros 4 Cilindros en linea
Potencia Méaxima (hp/rpm) 167,6 hp @ 2.600 rpm
Torque (kg-m/rpm) 61,18 Kg-m @ 1.300-1.700 rpm

Inyeccion de combustible

Common rail

Tecnologia y construccion del Chasis

Acero al carbono no aleado estirado en frio

Sistema de emisiones EURO IV con vélvula EGR
Tipo de Combustible ACPM
Caja de Direccidn Hidrdulica

Transmision Mecanica 6 velocidades adelante
Relaciones (Max/Min) 6,670:0,780
Relacién final 4,875
Llantas/Rines 235/75R17,5

Factor Llanta 6,66

Velocidad Méxima (km/h) 102,67

Capacidad de Arranque en Pendiente (%) 38,48%

Caracteristicas de la Direccidn

Mecénica con asistencia Hidrdulica

Suspension Delantera

Tipo ballesta con amotiguador telescdpico

Suspension Trasera Tipo ballesta

Sistema Frenos Neumético

Freno auxiliar Freno de ahogo

Freno de parqueo Neumatico de direccionamiento manual
Sistema eléctrico baterias 12V 80A-h (2 baterias)
Alternador 28V-70 A.

) Seguridad ACTIVA Y PASIVA

)) Interior / Confort

Cabina y media abatible Si
Blogueo Central Si
Cojineria Tela
Computador Abordo Si
Control Crucero Si
Elevavidrios eléctricos en las dos puertas Si
Mandos de Radio en el Timdn Si
Radio /USB Si
Sistema de sonido con 2 parlantes Si
Volante con ajuste de altura y profundidad Si
Sistema remoto de llave telemando Si
Aire acondicionado Opcional*
)) Dimensiones / Capacidades

Largo total (LT) 8.300mm
Ancho total (AT) 1.995mm
Alto total (ALT) 2.430mm
Distancia entre ejes (mm) 4.700 mm
Voladizo anterior 1.180 mm
Voladizo posterior 2.420mm
Largo/ancho/alto carrozable (m)** 6.8mX24X24
Peso bruto vehicular 10.490 kg
Peso al vacio (Kg) 3.590kg
Capacidad Méxima Ejes Del/Tras (kg) 4500/7500
Carga disponible maxima (Kg)*** 6.900 kg
Capacidad tanque de combustible 52,8-200L
Niimero de ocupantes 2 + Conductor

1 Cinturdn de sequridad de dos puntos Si
2 cinturones de seguridad de tres puntos Si
Frenos ABS Si
Indicador de advertencia de cabina no ajustada Si
)) Exterior
Material tanque de combustible Metalico
Luces antiniebla traseras Si
Luces exploradoras Si
(6) Espejos retrovisores Si
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*El aire acondicionado es opcional si el cliente lo requiere. **Las dimensiones de carroceria hacen referencia a la longitud aproximada. Para medidas exactas, por favor remitase a la homologacién
de la carroceria. ***La carga disponible maxima NO incluye el peso de la carroceria. Para conocer la capacidad de carga (itil, remitase a la homologacidn de la carroceria. El nombre JRR+ POWER.
hace referencia a la version de fabrica (HFC1120KN). La carroceria no estd incluida. Las imdgenes publicadas en este documento son de referencia, con fines publicitarios y corresponden a
diferentes versiones en el mercado, las cuales podran tener variaciones en sus caracteristicas, accesorios y colores, conforme a las versiones y equipamiento de los vehiculos disponibles en
Colombia y de acuerdo al lote de importacidn disponible. Para mayor informacién consulte con un asesor de nuestras vitrinas a nivel nacional.
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